
 

  
〒160-0004 東 京 都 新 宿 区 四 谷 4-21-27   

TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470  

詳しくは 

http://www.tec-s.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BNC 接続式インターカム 

■主な仕様 

FD-400A 

2014.6 

PROTECH 

・FD-400A は BNC 接続のみでの使用が可能（最大 10 台） 

・FD-900S と FD-400A との組み合わせでタリー出力が可能（最大 5 台） 

レンタル価格 / 1 日 

FD-400A 一 式\1,500 (税 別 ) 

FD-900S   \3,000 (税 別 ） 

 

FD-900S 
メインステーション 

/ 

BNC での接続で通話可能(最大 10 台) 

専用タリー接続ケーブル(FD-900S に付属） 

AV-HS400 AV-HS410 AW-HS50 

 タリーユニット 

 TU-10A 
※FD-900S に付属 

FD-400A 
※台数分必要です 

BNC ケーブル 

 

メインステーション 

FD-900S 

BNC ケーブル 

ヘッドセット 
DL-500 付 

タリーユニット TU-10A（FD-900S に 5 個付属） 

 FD-400A FD-900S 

外形寸法 約 86（幅）×38（高さ）×77（奥行）mm 約 430（幅）×44（高さ）×220（奥行）mm 

質量 約 262g 約 3.5kg 

電源 DC3V(単 3 形アルカリ乾電池×2)  ※FD-900S から供給可 DC11～15V ※AC アダプター付属 

 

FD-900S FD-400A 

FD-900S 組み合わせ使用 FD-400A 単独使用 
タリー点灯と子機への電源供給が可能(最大 5 台) 


