
 

  
〒160-0004 東 京 都 新 宿 区 四 谷 4-21-27   

TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470  

詳しくは 

http://www.tec-s.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

レンタル価格 / 1 日 

\20,000 (税 別) 
 Blackmagic Production Camera 4K 

■主な仕様 

BMPC 4K 

2014.3 

Blackmagicdesign 
 

アクティブセンサー解像度 3840 x 2160 

アクティブセンサーサイズ 21.12mm x 11.88mm (スーパー35 相当) 

フレームレート 
・3840 x 2160/23.98p、24p、25p、29.97p、30p 

・1920 x 1080/23.98p、24p、25p、29.97p、30p、50i、59.94i 

記録フォーマット Apple ProRes 422(HQ)（3840 x 2160、1920 x 1080） 

記録メディア (ストレージ) 2.5 インチ リムーバブル SSD（Mac OS 拡張,exFAT フォーマット） 

記録時間 (480GB1 枚) Apple ProRes 422 HQ 約 72 分 

内臓マイク モノラルマイク 

音声入力 標準ジャック×2 （LINE/MIC） 

SDI OUT BNC×1(HD-SDI) ※6G-SDI 対応 

Thunderbolt Thunderbolt×1(Raw ビデオ/オーディオキャプチャー用） 

REMOTE LANC 端子(2.5mm)×1 (REC ON/OFF、IRIS、FOCUS) 

液晶モニター 5 インチ ( 800 x 480) ※タッチスクリーンでメニュー操作が可 

外形寸法 約 166.2 幅）×113.51（高さ）×126.49（奥行）mm 

質量 約 1.75kg（本体） 

電源 
・内蔵リチウムイオンポリマーバッテリー(約 90 分使用可) 

・DC12～30V(AC アダプター付属 ) 

 

[おもな付属]専用リグ・15Φロッド、標準ジャック-キャノン 3pin メス×2、2.5 インチ SSD 480GB×1 等 

・大型スーパー35 サイズセンサーを搭載 

・12 ストップのダイナミックレンジすべてを収録(フィルムモード) 

・電子制御可能な EF マウント 


